
-

1101

Klatka k1

3.55 m2

PCV

1170B

Składzik 

1.22 m2

płytki gresowe

1170A

Łazienka

4.26 m2

Płytki gresowe

1169C

Łazienka

3.24 m2

PCV

1170

Pomieszcenie pers. Dyżurnego

16.84 m2

Płytki gresowe

1173

Brudownik

4.42 m2

PCV

1171

Pom. Po porodach powikł. 3 Łóżkowe

23.81 m2

płytki gresowe

1171A

Łazienka pacjentek

3.14 m2

płytki gresowe

1173A

Pom porządkowe

1.51 m2

PCV

1174

Stanowisko porodów rodzinnych

17.51 m2

PCV

1175

Stanowisko porodów rodzinnych

17.63 m2

płytki gresowe

1174A

Łazienka pacjentek

3.67 m2

PCV

1177

Stanowisko porodów rodzinnych

21.33 m2

PCV

1172

Stanowisko nadzoru lekarskiego i pilegniarskiego

20.72 m2

PCV

1179A

Pom. Na pakiety sterylne

1.79 m2

PCV

1179

Przygotowanie lekarzy

3.76 m2

PCV prądoprzewodząca

1180

Sala zabiegowo-operacyjna

35.93 m2

PCV prądoprzewodząca

1181D

Stanowisko resuscytacji noworodka

6.70 m2

PCV

1181C

Pom. Dekontaminacji

5.76 m2

PCV prądoprzewodzące

1178

Przygotowanie pacjentki

17.72 m2

PCV

1181A

Śluza umywalkowo-fartuchowa

13.72 m2

PCV

1176

Stanowisko pielegnacji i resuscytacji 

12.52 m2

PCV

1176

 Stanowisko monitr okołoporodowego/magazyn sprzetu

34.25 m2

płytki  gresowe

1177A

Łazienka pacjentek

3.42 m2

PCV

1181B

Śluza sali zabiegowo-operacyjnej

10.81 m2

BUDYNEK 1 C PATOLOGIA CIĄŻY 

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

BUDYNEK 1 C - I PIĘTRO TRAKT PORODOWY

I ETAP PRAC 

PCV

1181

Komunikacja

64.53 m2

PCV

1170B

Składzik na czystą bieliznę

0.91 m2

Wyburzenia ścian istniejących.

Ściany istniejące.

Ściany wewnętrzne gipsowo kartonowe z obustronnym podwójnym opłytowaniem 2x12,5mm

na profilach  75 mm, 75mm wkładu z wełny mineralnej półtwardej, kl. odp. ppoż. EI30

Wydzielenie pożarowe:  należy wykonać w systemie lekkiej zabudowy  z płyt gipsowo

kartonowych typu GKF  w klasie odporności ogniowej  wskazanej na rysunku.

Przejścia instalacyjne należy zabezpieczyć do klasy odp. poż. ściany

Pozostałe wydzielenia zgodnie z opisem na rysunku

UWAGI

Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem z opracowaniami branżowymi oraz kosztorysami.

Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową

wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych

przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzać na budowie w miarę postępu prac.

Uwaga!!!

1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów na budowie

2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg

rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy.

3. Umywalki i zlewy nablatowe montować na gotowe zestawy meblowe.

4. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem

5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta

6. Instalacje sanitarne prowadzone nad posadzką prowadzić w bruzdach ściennych.

7. Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć istniejące instalacje gazowe. Prace remontowe i

wyburzeniowe prowadzić ostrożnie nie naruszając istniejących instalacji gazowych.

12. Na każdym etapie robót remontowych zachować szczególną ostrożność, nowe przekucia nie mogą

uszkodzić istotnych elementów konstrukcji budynku. W przypadku  kolizji  z  istotnymi  elementami

konstrukcyjnymi  powiadomić  projektanta  w  celu  rozwiązania  problemu  w  ramach  nadzoru  autorskiego.

 13. W  modernizowanym  budynku  mogą  wystąpić  elementy  nie  ujęte  w  niniejszym  projekcie – w

zależności  od  rzeczywistego  stanu  konstrukcji  budynku. Prace należy wykonywać zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano – montażowych’’ ITB.

Tablica punktów poboru gazów medycznych wg. projektu branży gazów medycznych

Sygnalizator różnicy ciśnień wg. projektu branży gazów medycznych

Skrzynka zaworowo- informacyjna wg. projektu branży gazów medycznych

Demontowalne panele ze stali kwasoodpornej należy zamontować w pomieszczeniach:

1178, 1179, 1179A, 1180,1181B, 1181C, 1181D. W pom. 1180 do 1,2m stal nierdzewna

kwasoodporna szlifowana, powyżej blacha nierdzewna kwasoodporna lakierowana, w

pozostałych pomieszczeniach stal nierdzewna kwasoodporna lakierowana, kolor do

uzgodnienia z Inwestorem.

Obszar poza zakresem opracowania

Zakres opracowania. Uwaga: w ramach prac Traktu Porodowego należy wykonać elementy

ochrony ppoż. zaznaczone na rysunku poza zakresem opracowania

Urządzenia podłączone do instalacji elektrycznych

Urządzenia podłączone do instalacji wod - kan i elektrycznych

Meble/ Wyposażenie

Urządzenia i armatura podłączona do instalacji wod - kan

Urządzenia i armatura podłączona do instalacji elektycznych +gazy medyczne
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